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Rodzaj opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
Temat:

PROJEKT BUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO
Lokalizacja:

DZ. NR 232/3 OBREB: BUKWALD GMINA: DYWITY
Inwestor:

FUNDACJA ALBATROS BUKWALD 453, 11-001 DYWITY

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO:
. Opis techniczny do projektu architektonicznego ........cccoeeeevivcececececccce e

Il. Cze$¢ rysunkowa projektu architektoniCZnego ........cccevevevceveviceieeccccee e

1. | Rzut parteru A-1 skala 1:100
2. | Rzut poddasza A-2 skala 1:100

Rzut dachu’ A-3 skala 1:100
4. | Przekroj A-A A-4 skala 1:100
5. | Elewacja wschodnia i zachodnia A-5 skala 1:100
6. | Elewacja potudniowa i pétnocna A-6 skala 1:100
7. | Zestawienie stolarki A-7 Skala 1:100
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1. Przedmiot opracowania i podstawowe zatozenia projektowe

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy budynku gospodarczego .
Przedmiotowy budynek projektuje sie jako wolnostojacy, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek sklada sie z dwdch prostych bryt w ksztaicie prostokata z dachem

dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 45° oraz jednospadowy o kacie 10°.

2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe budynku gospodarczego
na dziatce nr 232/3, obreb Bukwatd gm. Dywity. Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie

architektury i konstrukciji, branzy sanitarnej i elektrycznej oraz projekt zagospodarowania dziatki.

3. Lokalizacja

Zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na dziatce o nr. ewidencyjnych 232/3 obreb
Bukwatd w miejscowosci Bukwatd, gmina Dywity, powiat olsztynski. Teren przeznaczony na realizacje
inwestycji jest pagdrkowaty, zadrzewiony i zagospodarowany. Dziatka od strony potudniowe] i wschodnie;

graniczy z droga gruntowg. Lokalizacja inwestycji zgodna z wydang decyzjg i warunkach zabudowy.

4. Podstawa opracowania oraz materiaty wyjsciowe
e umowa z inwestorem,
e decyzja o warunkach zabudowy nr 28/2017,
e prawo dysponowania terenem przez inwestora,
e aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celdéw projektowych w skali 1:500,
e koncepcja architektoniczna,
e wizja lokalna i uzgodnienia z inwestorem,
e warunki techniczne przylaczy medidéw, Polskie Prawo Budowlane oraz Polskie Normy
Budowlane,
e uprawnienia projektowe projektantéw i sprawdzajacych oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do

izby samorzadu zawodowego
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5. Charakterystyka budynku

5.1 Opis ogoiny

Projektowany gospodarczy przeznaczony jest na potrzeby istniejacego zagospodarowania
leczniczy dla dzikich ptakow. Budynek jest parterowy niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.
Bryta budynku jest o regularnym ksztatcie, ztozona z dwoch prostokatow. Budynek kryty dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia potaci C oraz jednospadowym o kacie nachylenia 10°. Konstrukcje
budynku stanowig $ciany dwuwarstwowe z bloczkéw betonu komérkowego ocieplone styropianem. Strop
budynku Zelbetowy, fundamenty budynku stanowi sciana z bloczkéw betonowych na tawach wylewanych

ciagtych. Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowe;.

5.2 Instalacje w budynku

Budynek bedzie podtaczony za pomocg przytaczy do nastepujgcych mediow:
- energia elektryczna — istniejacym przytaczem kablowo-pomiarowym oraz instalacjg fotowoltaiczng,
- woda - z studni zlokalizowanej na dziatce,

- kanalizacja - do przydomowej oczyszczalni,

W budynku przewiduje si¢ nastepujace instalacje wewnetrzne:
- wodno-kanalizacyjna

- elektryczna

- grzewcza — instalacja CO

- instalacja cieptej wody

W projektowanym budynku przewiduje sie wentylacje grawitacyjng wywiewna. Jako czynnik
utatwiajacy wymiane powietrza w pomieszczeniach budynku planuje sie zastosowanie stolarki okiennej z

mozliwoscig mikro rozszczelnienia.
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Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane:

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] WSP'L{GV\'}’%M 2017 Warunek spetniony
1 Sciana, zewnetrzna S1 0,17 0,23 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] Wsp.U[\ch/vnggz\/%/]'I' 2017 Warunek spetniony
1 Strop STZ1 0,17 0,18 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] Wsp.LE\ch/vrgT;]ZV&/]'I' 2017 Warunek spetniony
1 Podtoga PG 1 0,21 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] WSp'lJ[GVV/\’%Z\Q/]T 2017 Warunek spetniony
1 D2, wewnetrzne D2 1,00 Brak wymagan Nie dotyczy
2 D1, wewnetrzne D1 1,00 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Drzwi, wewnetrzne DW 1 1,00 Brak wymagan Nie dotyczy

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] Wsp.LE\ch/vr%ZV%/]T 2017 Warunek spetniony
1 DZ2, zewnetrzne Dz2 1,00 1,50 Tak
2 DZ1, zewnetrzne DZ1 1,00 1,50 Tak
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Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT2017
P przegrody y [Wim2K] P-9 Wim2K] WT2017 Un g
1 Okno, zewnetrzne 04 1,00 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
dotyczy
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5.3 Gtéwne parametry i dane liczbowe budynku

Parametr: Wartos¢:
Powierzchnia zabudowy budynku 132.67 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 106.59 m?
Kubatura 851 m2
Liczba kondygnacji naziemnych 1
Wysokos¢ budynku do kalenicy od poziomu terenu 8.50 m
Catkowita dtugo$¢ budynku mieszkalnego 14.00 m
Catkowita szeroko$¢ budynku 1144 m
Poziom posadzki parteru nad poziomem morza 118.50 m.n.p.m
Parter

Nr pom. Nazwa Powierzchnia uzytkowa [m2]
on Komunikacja 8.27 m?
0/2 tazienka 6.98 m?
0/3 Pomieszczenie gospodarcze 1 18.03 m2
0/4 Pomieszczenie gospodarcze 2 13.12 m2
0/5 Pomieszczenie gospodarcze 3 7.76 m?
0/6 Pomieszczenie gospodarcze 4 18.96 m2
07 Kottownia 6.94 m2
0/8 Pomieszczenie gospodarcze 5 12.61 m2
0/9 Pomieszczenie gospodarcze6 13.92 m2

5.4 Warunki gruntowo wodne
Dla potrzeb obliczen konstrukcyjnych wykonano badania geotechniczne stanowigce zawarto$¢

dokumentacji projektowe;.
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6. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe budynku

6.1 Ukiad konstrukcyjny
Konstrukcja tradycyjna murowana. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z bloczkéw gazobetonowych gr.
24 cm na zaprawie cienkowarstwowej ocieplone warstwg styropianu gr. 20 cm. Strop projektuje sie jako
zelbetowy. Posadowienie bezposrednie w formie taw i stop zelbetowych. Dach dwuspadowy o konstrukcji

ptatwiowo-kleszczowe;.

6.2 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

e Fundamenty: beton klasy C20/25, stal klasy A-IlIN (RBS00W) i A-0 (St0S).

e Sciany fundamentowe: bloczki betonowe grubosci 24cm klasy 20MPa, zaprawa klasy M5.

e Sciany konstrukcyjne: z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 600 o grubosci 24cm na zaprawie
,ciepte]” marki SMPa.

e Stropy, wience, belki, stupy, trzpienie, nadproza: beton klasy C20/25, stal klasy
A-llIN(RB500W) i A-0 (St0S).

o Wiezba dachowa: Drewno sosnowe lub Swierkowe klasy C24.

6.3 Posadowienie budynku
6.3.1 Warunki geotechniczne
Warunki geotechniczne okreslone zostaty w dalszym opracowaniu stanowigcym cze$¢

dokumentaciji projektowe;.

6.3.2 Lawy i stopy fundamentowe

Zaprojektowano fundamenty w postaci faw i stép fundamentowych. tawy fundamentowe
zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone podtuznie pretami @ 12 (stal AllIN) i strzemionami @6 mm (stal A-
0) w rozstawie co 25cm. Zbrojenie taw w obrysie $cian fundamentowych. tawy o wysokosci 40cm, na
warstwie betonu podktadowego (chudy beton). W miejscach oznaczonych na rysunku zamontowac
startery pod zbrojenie trzpieni i stupdw zelbetowych. Beton podktadowy klasy C8/10, grubosci co najmniej
10cm. Fundamenty izolowane od wptywu wilgoci.

Stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25, o wysokosci 40cm, zbrojone krzyzowo pretami
@ 12 (stal Alll). Stopy fundamentowe posadowione na warstwie betonu podktadowego (chudy beton).
Beton podktadowy klasy B7,5, grubo$ci co najmniej 10cm. Fundamenty izolowane od wptywu wilgoci.
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Uwaga:
e W grunt rodzimy pod fundamentami musi by¢ nie naruszony. Ewentualne naruszenie wypetic¢
chudym betonem, lub zageszczonym gruntem nasypowym stabilizowanym cementem w
stosunku 1:3.

¢ Nie nalezy pozostawia¢ wody w wykopie, gdyz moze to powodowac uplastycznienie podtoza.

6.4. Sciany konstrukcyjne
6.4.1 Sciany fundamentowe
Zaprojektowano z bloczkéw betonowych grubosci 24cm klasy 20MPa, zaprawa klasy M5. Sciany
izolowaé od wptywu wilgoci. Sciany fundamentowe ocieplié 15cm warstwa styropianu ekstradowanego.
6.4.2 Sciany zewnetrzne nad ziemia
Sciany konstrukcyjne wykonaé z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 o grubo$ci 24cm
na zaprawie cienkowarstwowej termoizolacyjnej marki 5MPa, ocieplenie od zewnatrz styropianem
grubosci 20cm metoda lekkg mokra.
6.4.3 Sciany konstrukcyjne wewnetrzne
Sciany konstrukcyjne wykonaé z bloczkéw z betonu komdrkowego odmiany 600 o grubosci

24cm na zaprawie cienkowarstwowej termoizolacyjnej marki 5SMPa.

6.5 Stropy
Strop zelbetowy monolityczny jednokierunkowo zbrojony wg. rys. nr 2 ,rzut stropu”. Strop wykonaé z betonu
C20/25, zbrojonego pretami @ 12 (stal AllIN) w rozstawie co 15¢m. Prety nalezy odgig¢ nad podporg wg.
rysunku konstrukcji. Zastosowac prety zbrojenia rozdzielczego @ 6 uktadanego w kierunku prostopadtym do

zbrojenia gtéwnego w rozstawie co 30 cm.

6.6 Wience
Wience Zzelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu C20/25. Zbrojenie
konstrukcyjnie podtuzne czteroma pretami prostymi @ 12mm (stal A-lll) i strzemiona @ 6mm A-0 (St0S)
w rozstawie co 25cm. Szeroko$¢ wiencow rowna szerokosci murdw. Wszystkie Sciany konstrukcyjne

spig¢ obwodowo wierncami na poziomie stropow.
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6.7 Nadproza
Nadproza zelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu C20/25. Zbrojenie konstrukcyjnie
podtuzne pretami prostymi 4 @12mm (stal A-lll) i strzemiona @6mm (stali A-0) co 20 cm. Szeroko$¢

nadprozy réwna szeroko$ci murdw.

6.8 Stupy
Stupy Zelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu C20/25. Zbrojenie konstrukcyjnie

podtuzne pretami prostymi 4 @ 12mm (stal A-llIN) i strzemiona @ 6mm (A-0) co 20 cm .

6.9 Podciagi

Podciag Pz-1 24x45 cm zelbetowy monolityczny wylewany na budowie z betonu C20/25. Zbrojenie
podtuzne pretami prostym 4@16mm dotem (stal A-ll) oraz konstrukcyjnie 2 @16 gorg i strzemiona @6mm
(stali A-0) co 20 cm.

6.9 Wiezba dachowa

Dach dwuspadowy, o kacie nachylenia 45° oraz jednospadowy o kacie 10°. Elementy wiezby
dachowej nalezy wykonac z drewna iglastego klasy C24 (Swierkowego lub sosnowego bez sekéw o
wilgotnosci 10-15%). Konstrukcja drewniana: krokwie o przekroju 8x18 cm oraz w rozstawie co 0,8m,
kleszcze 2x5x16¢m, murtaty 14x14cm, ptatwie posrednie 20x20cm.

Elementy konstrukcji wiezby nalezy zabezpieczyC preparatami antyplesniowymi i grzybobojczymi

impregnatami jednoczes$nie obnizajacymi palno$¢ materiatu.
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7. Projektowane rozwiazania architektoniczno-materiatowe budynku
7.1.Zestawienie warstw wykonczeniowych przegréd budowlanych

7.1.1. Przegrody pionowe

S1 Sciana zewnetrzna
1cm Wyprawa elewacyjna — silikatowa barwiona w masie
20cm Styropian grafitowy fasadowy EPS 70
24 cm Bloczki z betonu komérkowego klasy 600
1.0cm Tynk cem.-wap.
0.3cm Gtadz szpachlowa
SF1 Sciana zewnetrzna fundamentowa
0.5cm Folia kubetkowa
0.1cm Izolacja przeciwwilgociowa
0.5cm Zaprawa klejowa na siatce
15cm Styropian ekstrudowany
0.1cm Izolacja przeciwwodna
24cm Bloczki betonowe na zaprawie cementowej
Swi Sciana wewnetrzna
1.0 cm Tynk cem.-wap.
24cm Bloczki z betonu komdrkowego
1.0cm Tynk cem.-wap.
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7.1.2. Przegrody poziome

P1 Strop projektowany
5.0cm Szlichta betonowa zbrojona siatka #3 co 15cm
10 cm Styropian EPS
0.2cm Izolacja pozioma — folia PE
20cm Strop zelbetowy
1.0cm Tynk cementowo-wapienny
0.3cm Gtadz szpachlowa

PG1 Podtoga na gruncie
1.0 cm Posadzka
5.0cm Wylewka betonowa zbrojona siatkg #3 co 15
0.2cm Folia PCV
15 cm Styropian EPS
0.2cm 3xfolia PE gr. 0,2 mm
10 cm Podktad z chudego betonu

Piasek zageszczony do gruntu rodzimego

D1 Dach
5cm Dachowka ceramiczna
3.8cm taty 38x50mm
3,.8cm Kontrtaty 50x38mm
0.1cm Membrana dachowa
18 cm Krokwie/wetna mineralna
5cm Poszycie z ptyt gk na ruszcie
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7.2.Elementy wykonczenia wewnetrznego budynku
7.2.1. Scianki dziatowe
Scianki dziatowe projektowane o grubosci 12cm z betonu komdrkowego na zaprawie cementowo-

wapiennej marki 3MPa.

7.2.2. Tynki wewnetrzne.

Sciany i sufity w pomieszczeniach: tynk cementowo-wapienny wykoriczony gladzia.

7.2.3. Posadzki
Grunt pod posadzkami nalezy starannie zage$ci¢, wykona¢ podktad z chudego betonu.
Odizolowa¢ za pomocqg folii oraz styropianu EPS. Podktady posadzek zbroi¢ siatkg stalowa.
Podktady posadzek zdylatowa¢ poprzecznie i podtuznie co 3m, a szczeliny dylatacyjne wypetnia¢

elastycznymi masami wypetniajaco — izolacyjnymi. Nalezy w Cokoty wykona¢ z listew przysciennych.

7.2.4. Sufity

Sufity wykonczy¢ gtadzig szpachlowg malowang farbg emulsyjna, kolor biaty.

7.2.5. Roboty malarskie
Powierzchnie Scian wewnetrznych i sufitbw malowane farbami akrylowymi w kolorze jasnym.
Powierzchnie drewniane malowane bejco-lakierem transparentnym w kolorze stolarki okiennej i
drzwiowej.
Uwaga: wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane preparatami ogniochronnymi

do stanu trudno zapalnosci.

7.2.7. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi  ptycinowe o konstrukcji drewnianej z wypetnieniem z plyty wiorowej. Okleina
drewnopodobna. Skrzydta szklone, rozwierane.

Drzwi do pomieszczen tazienek wyposazone w kratki wentylacyjne w dolnej cze$ci drzwi o
powierzchni 220cm?.

Przed zaméwieniem kompletu stolarki nalezy sprawdzisz wymiary wszystkich otworéw na

budowie.
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7.2.8. Parapety wewnetrzne

Z profili pcv, kolor jasny.

7.3.Elementy wykonczenia zewnetrznego budynku

7.3.1. Elewacje

Cokot:

Cokot do wysokosci 45cm nad poziom terenu wykonac jako tynk na zaprawie mrozoodporne; i
wodoszczelnej wzmocnionej podwojng siatkg polistyrenowg do wysokosci 45 cm ponad poziom terenu.
Wykonczy¢ ptytkami imitujgcymi cegte.

Sciany

Sciany wykorczone tynkiem cienkowarstwowym typu baranek o granulacji 1,5mm barwiony w
masie zgodnie z technologig wybranego producenta  z systemem mikro kanalikbw, znaczaco
ograniczajacych porastanie alg i glonow.

Stolarka okienna

Stolarka okienna z profili PCV szklona szybami o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,0 W/m2K
i dzwigkochtonnosci min. 32dB, w skrzydtach okiennych rozwieralno — uchylnych z blokadg obrotu klamki
oraz uszczelkami EPDM gwarantujacymi prawidtowg infiltracje powietrza, odporne na dziatanie niskich
temperatur i promieni UV. Konstrukcja okien powinna umozliwia¢ ich rozszczelnianie.

Wneki okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem grubosci 4cm.

Kolor stolarki okiennej brazowy.

Stolarka okienna o wspétczynniku przenikania ciepta maks. U=1,0W/m2K

Przed zaméwieniem kompletu stolarki nalezy sprawdzisz wymiary wszystkich otworéw na
budowie. Dopuszcza sie wykonanie stolarki okiennej z materiatow innych niz wskazanych na wstepie,

po uzgodnieniu z inwestorem. Stolarka z minimalng gwarancjg pieciu lat.

7.3.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Drzwi drewniane o konstrukcja skrzydta grubosci 78 mm z klejonki sosnowej, obtozonej sklejkg
fornirowang sosnowa, meranti lub debowa, wypetniona panelem termoizolacyjnym, zapewnia bardzo
dobre wiasciwosci izolacyjnosci cieplne;.
Przed zaméwieniem kompletu stolarki nalezy sprawdzisz wymiary wszystkich otworéw na

budowie.
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7.3.3 Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne wykonac z cegly petnej utozonej na rabek.
7.3.4 Pokrycie dachowe
Dachowka w kolorze ceglastym. Dostep kominiarski na dach przez wytaz dachowy, dojscia
tawami kominiarskimi do stref kominéw. Nad wyjsciami do budynku wykona¢ ptotki przeciw $niegowe.
7.3.5 Obrébki blacharskie oraz odwodnienia dachu
Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej lub PCV w kolorze pokrycia dachowego.

Woda opadowa odprowadzana rynnami z PCV @ 150mm rurami spustowymi @ 150mm. Odprowadzenie

wody z rur spustowych powierzchniowe na teren nie utwardzony w obrebie wiasnej dziatki.

Ostroda, czerwiec 2017r.
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