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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BRANZY KONSTRUKCYJNEJ:

|. Opis techniczny do projektu KOnStruKCYjNeJO ..o,

Il. Cze$¢ rysunkowa projektu KonStrukCYjNEQO .....c.cvcvcvevevereieiececeeecece e

Rzut fundamentéw K-1 1:100

Rzut stropu K-2 1:100

Rzut wiezby dachowej K-3 1:100
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy budynku gospodarczego w zakresie
branzy konstrukcyjnej. Obiekt o konstrukcji tradycyjnej murowanej, strop zelbetowy, dach o konstrukcji

drewniane;j.

2. Podstawa opracowania
e Projekt architektoniczno — budowlany
e Projekty branzowe
o  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
e Przepisy techniczno — budowlane zawarte w Prawie budowlanym i innych Zrodfach
o  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e Normy techniczne projektowania:
.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe  obcigzenia
technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02004  Obcigzenia budowli. Obcigzenia z zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-80/B-02010/Az1 Zmiana do polskiej normy. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
$niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-77/B-02011/Az1 Zmiana do polskiej normy. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.
PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia temperatura.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obcigzenia statyczne.
PN-76/B-03001 Konstrukcije i podtoza budowli. Ogoine zasady obliczen.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

PN-B-03340:1999  Konstrukcje murowe zbrojne. Projektowanie i obliczenia.
PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-3020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

3. Warunki posadowienia budynku

Dla potrzeb obliczen konstrukcyjnych wykonano badania geotechniczne stanowigce zawarto$¢

dokumentaciji projektowe;.

4. Projektowane rozwiazania konstrukcyjno - materiatlowe obiektu

4.1 Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty w postaci faw i stdp fundamentowych. tawy fundamentowe
zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone podtuznie pretami @ 12 (stal AllIN) i strzemionami @6 mm (stal A-
0) w rozstawie co 25cm. Zbrojenie taw w obrysie $cian fundamentowych. tawy o wysokosci 40cm, na
warstwie betonu podktadowego (chudy beton). W miejscach oznaczonych na rysunku zamontowac
startery pod zbrojenie trzpieni i stupdw zelbetowych. Beton podktadowy klasy C8/10, grubosci co najmniej
10cm. Fundamenty izolowane od wptywu wilgoci.

Stopy fundamentowe Zelbetowe z betonu C20/25, o wysokosci 40cm, zbrojone krzyzowo pretami
@ 12 (stal Alll). Stopy fundamentowe posadowione na warstwie betonu podktadowego (chudy beton).
Beton podktadowy klasy B7,5, grubosci co najmniej 10cm. Fundamenty izolowane od wptywu wilgoci.
Uwaga:

e W grunt rodzimy pod fundamentami musi by¢ nie naruszony. Ewentualne naruszenie wypeic¢
chudym betonem, lub zageszczonym gruntem nasypowym stabilizowanym cementem w
stosunku 1:3.

e Nie nalezy pozostawia¢ wody w wykopie, gdyz moze to powodowac uplastycznienie podioza.

e Do prac fundamentowych mozna przystapi¢ tylko po odebraniu dna wykopu z wykonaniem
odwiertdw uzupetiajacych potwierdzonym wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego

eologa.
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4.2 Sciany fundamentowe
Zaprojektowano z bloczkéw betonowych grubosci 24cm klasy 20MPa, zaprawa klasy M5. Sciany

izolowaé od wptywu wilgoci. Sciany fundamentowe ocieplié 15cm warstwa styropianu ekstradowanego.

4.3 Sciany konstrukcyjne nadziemia
Sciany zewnetrzne:
Sciany konstrukcyjne wykonaé z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 o grubosci 24cm na
zaprawie cienkowarstwowej termoizolacyjnej marki 5SMPa, ocieplenie od zewnatrz styropianem grubosci
20cm metoda lekkg mokra.
Sciany wewnetrzne:
Sciany konstrukcyjne wykonaé z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 o grubosci

24cm na zaprawie cienkowarstwowej termoizolacyjnej marki 5MPa.

4.4 Stropy
Strop zelbetowy monolityczny jednokierunkowo zbrojony wg. rys. nr 2 ,rzut stropu”. Strop wykonaé z betonu
C20/25, zbrojonego pretami @ 12 (stal AllIN) w rozstawie co 15cm. Prety nalezy odgig¢ nad podporg wg.
rysunku konstrukciji. Zastosowac prety zbrojenia rozdzielczego @ 6 uktadanego w kierunku prostopadtym do

zbrojenia gtdwnego w rozstawie co 30 cm.

4.5 Wience
Wience zelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu C20/25. Zbrojenie

konstrukcyjnie podtuzne czteroma pretami prostymi @ 12mm (stal A-Ill) i strzemiona @ 6mm A-0 (St0S)
w rozstawie co 25cm. Szeroko$¢ wiencow rowna szerokosci murdw. Wszystkie Sciany konstrukcyjne
spig¢ obwodowo wiericami na poziomie stropdw.

4.6 Nadproza

Nadproza zelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu C20/25. Zbrojenie konstrukcyjnie
podtuzne pretami prostymi 4 @12mm (stal A-lll) i strzemiona @6mm (stali A-0) co 20 cm. Szeroko$¢

nadprozy réwna szeroko$ci murdw.

4.7 Belki wewnetrzne i podciagi
Belki zelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu C20/25. Zbrojenie podtuzne pretami
prostymi stali A-IlIN (RB500W)(dotem 3@12, gbra 2 @12) i strzemiona 6mm (stali A-0) co 20 cm.
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4.8 Stupy i trzpienie
Stupy Zelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu C20/25. Zbrojenie konstrukcyjnie

podtuzne pretami prostymi 4 @ 12mm (stal A-llIN) i strzemiona @ 6mm (A-0) co 20 cm .

4.9 Podciagi

Podciag Pz-1 24x45 cm Zelbetowy monolityczny wylewany na budowie z betonu C20/25. Zbrojenie
podtuzne pretami prostym 4@16mm dotem (stal A-lll) oraz konstrukcyjnie 2 @16 gérq i strzemiona @6mm
(stali A-0) co 20 cm.

Belka ukryta w stropie zbrojona dotem 4 @ 16, gérg 2 @ 16. Nad podporami dodatkowe prety 2 @12.

Zbrojenie poprzeczne strzemionami @6 co 20 cm.

410 Konstrukcja dachu

Dach dwuspadowy, o kacie nachylenia 45° oraz jednospadowy o kacie 10°. Elementy wiezby
dachowej nalezy wykonac z drewna iglastego klasy C24 (Swierkowego lub sosnowego bez sekéw o
wilgotnosci 10-15%). Konstrukcja drewniana: krokwie o przekroju 8x18 cm oraz w rozstawie co 0,8m,
kleszcze 2x5x16¢cm, murtaty 14x14cm, ptatwie posrednie 20x20cm.

Elementy konstrukcji wiezby nalezy zabezpieczy¢ preparatami antyplesniowymi i grzybobdjczymi

impregnatami jednoczes$nie obnizajgcymi palno$¢ materiatu,

5. Zatozenia do obliczen konstrukciji
5.1. Obciazenia
e Obcigzenia state wedtug wg PN-77/B-02001
e Obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1
- IV strefa obcigzenia $niegiem
e Obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1
- | strefa obcigzenia wiatrem

- Budowla nie podatna na dynamiczne dziatania wiatru =1.8
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5.2. Zastosowane materiaty

Fundamenty: beton klasy B25 (C20/25), stal klasy A-IlIN i A-O

Sciany fundamentowe: bloczki betonowe grubosci 24cm klasy 20MPa, zaprawa klasy M5
Sciany konstrukcyjne: z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 600 o grubosci 24cm na zaprawie
,cieptej” marki SMPa,

Stropy, wience, belki, stupy, trzpienie, nadproza: beton klasy B25 (C20/25), stal klasy A-llIN i A-
0

Wiezba dachowa: Drewno sosnowe lub Swierkowe klasy C24

5.3. Metody obliczen

Konstrukcje oblicza sie wedtug dwdch stanow granicznych:

Stany graniczne no$nosci

Stany graniczne uzytkowalnosci

Ostroda, czerwiec 2017 r.
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