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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Lokalizacja:

DZ. NR 232/3, OBREB: BUKWALD, GM. DYWITY

Inwestor:

FUNDACJA ALBATROS BUKWALD 45A, 11-001 DYWITY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz.
1126), w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, nalezy przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ plan BIOZ obejmujacy zakres robét
budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdinie wysokie

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdIno$ci upadku z wysokosci.

1.1. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich wykonania

Budowa obiektu obejmowac bedzie wykonywanie nastepujgcych robot:
e roboty ziemne, betonowanie fundamentéw,
e roboty murarskie
e montaz konstrukcji drewnianej,

e roboty dekarskie,

roboty wykonczeniowe.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce Inwestora zlokalizowany jest istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynek

gospodarczy.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Aktualnie na dziatce nie wystepujq miejsca mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo ludzi
lub mienia w obrebie posadowienia rozbudowywanego budynku.
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1.4. Wskazanie przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje oraz miejsce i potencjalny czas ich wystapienia
W czasie wykonywania rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
e W czasie wykonywania wykopow istnieje niebezpieczenstwo zasypania pracownika - nalezy
pamieta¢ o umacnianiu $cian wykopdw,
e W czasie robot murarskich i montazowych - upadek z wysoko$ci, przygniecenie przez masywne
elementy konstrukcji drewniane;.
e maszyny budowlane i inny sprzet mechaniczny, elektryczny moze stwarza¢ mozliwo$¢ porazenia

pradem lub okaleczenia.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

* dokumentacja budowlana - u Inwestora budowy i Kierownika budowy.

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ min.1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drog musi by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportu. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wtadciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich skfadaé¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10 %. Przejscia o pochyleniu wiekszym
niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m

lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m i porecze ochronne umieszczone na wysokosci 1,10 m.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta
nie moze wynosi¢ mnigj niz 1/10 wysoko$ci, z ktdrej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byC zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad

terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie
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daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow

ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatlu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
I wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane 2z podiaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw, materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych, bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz :

al 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacy m 1 KV,

b/ 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV.

Nalezy zapewni¢ dostateczna ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Pracownik moze
przyrzadzac sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Na terenie
budowy powinien by¢ urzadzony ustep, a takze powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo, do wysoko$ci nie przekraczajacej 10 warstw. Odlegtos¢
stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz :

al/ 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

b/ 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie skfadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub

wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodoéw.
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci - brak zabezpieczenia obrysu stropu,

- brak zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysoko$ci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone :

- krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach { drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych, klatek schodowych }.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci - brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania,
brak sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania,

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego

przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym - brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne { elewacja budynku } mogg by¢ wykonywanie przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan zobowigzane s do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.
Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych{ roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne } oraz drabin rozstawnych { roboty malarskie, montazowe, instalacyjne }.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz, powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu urzadzen moze byé przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
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Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nie
przekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosc¢.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢
instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie moglto spowodowac zagrozenia pradem
elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych - brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej,

e porazenie pradem elektrycznym - brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane, powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono odpowiednie dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien

udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkdw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacii
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio: kierownik budowy { kierownik robét } oraz majster budowy, stosownie do zakresu

obowigzkéw.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia | bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow,
powinny zapewni¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami { np.: upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu }.

Kierownik budowy { kierownik rob6t } zobowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.

Ostroda, czerwiec 2017 r. PROJEKTANT:

OPRACOWAL.:
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