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1. Dane budynku

Budynek gospodarczy
Dz.nr 232/3 obreb Bukwatd gm. Dywity

Zdjecie budynku

Fundacja Albatros
Bukwatd 45a
11-001 Dywity

92.67

133.11

851
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q#,na [kWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy | 100,0 5541,5

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy | 100,0 5206,9

3. Dostepne nosniki energii
4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany
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6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systemdw i nosnikdéw energii
Informacje uzupetniajace:...

6.1. Budynek projektowany

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe

wytwarzanie energii w 3 1650,000

budynku - Olej kg/m 8,550000 | 5,000000 | 0,600000 000 1,800000 | 0,000000 | 0,000000
opatowy

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Olej
opatowy

1650,000

kg/m3 | 8,550000 | 5,000000 | 0,600000 000

1,800000 | 0,000000 | 0,000000
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7. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systeméw w budynku

7.1. Budynek projektowany

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i | o | 78500 | 45959 | 05515 | 1216647 | 46545 | 00000 | 0,0000
wentylacji 6

System 1966,144

przygotowania cieptej kg/rok 10,1882 5,9580 0,7150 9’ 2,1449 0,0000 0,0000
wody

3482,792
5



mailto:info@biuro-constructo.com.pl
mailto:info@biuro-constructo.com.pl

CONSTRUCTO

Michat Kowalski

ul. Jana Pawla II 3 lok. 12
14-100 Ostroda

kom. 727-390-817
e-mail: info@biuro-

constructo.com.pl
NIP 741-213-57-76, REGON 366156477

8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000 18,047197 -18,047197
0,000000 10,553917 -10,553917
0,000000 1,266470 -1,266470
0,000000 3482,792477 -3482,792477
0,000000 3,799410 -3,799410
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000

8.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

S02 [kgirok] NOX [kg/rok]
20,0 200
15,0 15,0
10,0 10,0
50 50
an on
Frojektowany | Alternatywny Projektowany | Altermatywny
S02 an 15,0 M 0,0 10 6
B [kgdrok] “ [kgdrok]
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1.0
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B-a-P kg/rok

Frojektowany | Alternatywny

B-a-F
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om0
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9. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

9.1. Obliczenia wspoétczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksyczno$ci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w

powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m?® = 1,00

Knox = esoz/er = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = eso2/er = brak wymagan

Kcoz = esoz/er = brak wymagan

Keyt = eso2/et = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = esoz/et = 20/8 mg/m?® = 2,50

Kg-ap = €so2/€t = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

9.2. Tabela emisji rownowaznej

. . Emisja Emisja
a . Emisja - Emisja - . . . .
. Wspoitczynnik réwnowazna - rownowazna -
Emitowane o Budynek Budynek z
. . | toksycznosci . . Budynek Budynek z
zanieczyszczenie projektowany alternatywnymi " n
K [kg/rok] zrodtami [kgirok] projektowany alternatywnymi
[kg/rok] zrédtami [kg/rok]
SO2 1,00 0,000000 18,047197 0,000000 18,047197
NOx 0,50 0,000000 10,553917 0,000000 5,276958
PYL 0,50 0,000000 3,799410 0,000000 1,899705
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
taczna emisja réwnowazna 0,000000 25,223861

9.3. Wykres emisji rownowaznej
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Emisja rownowazna [kg/rok]
300
250
20,0
150
100
50
oo
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Frddtarmi
Emisja oo 2572
O oW aZ e
L3
rok]

9.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o ...% ( 25,22 kg/rok) korzystniejszym niz
wariant alternatywny.
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