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Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Uc [W/m2-K] WSp'U[\ch}’r%zv}\(/]T 2017 :g:::igil;
1 Sciana, zewnetrzna SZ 1 0,17 0,23 Tak
2 Sciana, zewnetrzna SZ2 0,17 0,23 Tak
Nosna z ociepleniem, zewnetrzna S1 0,16 0,23 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Uc [W/m2+K] WSp'U[&VV}'r?];Q/]T 2017 :x:::igil;
1 Strop, zewnetrzny STZ 1 0,17 0,18 Tak

Wsp.Uec wg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] [W/m?2K] spetniony
1 Podtoga PG 2 0,21 0,30 Tak
2 Podtoga PG 3 0,22 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2+K] WSp'U[\CNV}/r?]ZV}\(I]T 2017 :g:::igil;
1 D2, wewnetrzne D2 1,00 Brak wymagan Nie dotyczy
2 D1, wewnetrzne D1 1,00 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Drzwi, wewnetrzne DW 1 1,00 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.Ues wg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2K] spetniony
1 DZ2, zewnetrzne Dz2 1,00 1,50 Tak
2 DZ1, zewnetrzne Dz1 1,00 1,50 Tak
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Parametry przegrod przezroczystych

VI. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT2017
P przegrody | =y [W/m2K] P-9 Wimk] | WT2017 U g

1 | 04, zewnetrzne 04 1,00 0,70 110 0,35 Tak Nie
dotyczy

2 | Okno, zewnetrzne | OZ 1 1,00 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
dotyczy

3 | 086, zewnetrzne 06 1,00 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
dotyczy

4 | 05, zewnetrzne 05 1,00 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
dotyczy

5 | 01, zewnetrzne 01 1,00 0,70 110 0,35 Tak Nie
dotyczy

6 | O1,zewnetrzne 01 1,00 0,70 1,10 0,35 Tak | e
otyczy

7 | 04, zewnetrzne 04 1,00 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
dotyczy

8 03, zewnetrzne 03 1,00 0,70 1,10 0,35 Tak d Nie
otyczy

9 | 02 zewnetrzne 02 1,00 0,70 110 0,35 Tek | Nie
otyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o

= 2
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?2:K] Ao = 34,98m
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji A, = 375.00m?2
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz $cian zewnetrznych z ’
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 0,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A; + 0,03+Aw = 56,25m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax

Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, STZ 1, SZ 2, $1

Miesigc frsi,min[W/m?2:K]
1 Styczen 0,749
2 Luty 0,742
3 Marzec 0,662
4 Kwiecien 0,592
5 Maj 0,350
6 Czerwiec -0,286
7 Lipiec -1,571
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,568
11 Listopad 0,673
12 Grudzien 0,712

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,75
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 2, PG 3

Miesigc frsi,min[W/m?2-K]
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecien 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesien 0,859
10 Pazdziernik 0,859
11 Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,86
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3.2 Efektywna wartos¢é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol uz[y}\ggm fRSiZE\NK)g(m [W}?rﬁs;";;] Warunek
1 | Sciana, zewnetrzna SZ 1 0,17 0,980 0,980 > 0,749 Spetniony
2 Podtoga PG 2 0,21 0,973 0,973 > 0,859 Spetniony
3 Strop, zewnetrzny STZ 1 0,17 0,983 0,983 > 0,749 Spetniony
4 Podtoga PG 3 0,22 0,971 0,971 > 0,859 Spetniony
5 | Sciana, zewnetrzna SZ2 0,17 0,979 0,979 > 0,749 Spetniony
6 NOé”;‘efN ?\Z‘ﬁ;’g‘iem’ S1 0,16 0,979 | 0,079>0749 | Spetiony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0i 20,2 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 221,7| m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 0,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 36574494 | J/IK
Stata czasowa budynku T 102,6| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH lim 1,1 -

- aH 7,8 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,ndg,n KWh/m-

Miesigc I I I v \Y, VI Vi | Vil IX X Xl Xl
Srednia temperatura 36| 29| 25| 55| 109] 154| 177| 165| 128 63| 19| 05
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744\ 672| T744| T20| 744| T720| 744| 744| 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu th=10-3H(6i- 1738 | 1524 | 1289 | 1034| 670| 328| 169| 258| 513| 1009| 1290| 1510
ee)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami | 0,00 0,00| 0,00] 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
ogrzewanymi Qu,zy=10-3¢Hzy*(6i-

ei,yz)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qn nt=QH,t+QH,zy 1738 | 1524 | 1289| 1034| 670| 328| 169| 258| 513| 1009| 1290| 1510
kWh/m-c

Miesigczne Zyski ciepia od 317| 523| 864| 1218| 1751| 1705| 1803 | 1626| 1051| 657| 343| 305
nastonecznienia Qso, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=qint*10-3+Aretm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qugn=Qsort Qe KWh/m-c 317| 523| 864| 1218| 1751 | 1705| 1803 | 1626 | 1051| 657 | 343| 305
YH=QH,gn/QH 0,18| 0,34| 0,66| 1,16| 2,54| 4,94| 9,64| 590| 1,98| 0,64| 0,26| 0,20
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YH,1 0,19| 0,26| 0,50 0,91| 1,85| 0,00 0,00| 0,00| 1,31| 0,45| 0,23| 0,19
YH,2 0,26| 0,50 0,91 1,85| 3,74| 0,00| 0,00| 0,00 3,94| 1,31| 0,45| 0,23
fH,m 1,00 1,00| 1,00| 0,44| 0,00| 0,00/ 0,00 0,00| 0,00| 0,86| 1,00| 1,00
Wspdlczynnik wykorzystania | 4 541 4 99| 099| 0,81| 039| 020| 0,10| 0,17| 0,50| 0,99| 1,00/ 1,00
zyskoéw ciepta, nHgn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QHan=Qrni - 1439,11016,1454,51 55 09| 0.28| 0,00| 0,00| 0,00| 1,23|376:9|963.8|1222,
41 82 4 1 1 52
T]H,gn'QH,gn kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=Z(Q#,nd,n), KWh/rok 5537,6
Czes¢ budynku

Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A Vv o éip:trzebowame na ciepto
strefy :

- m?2 m?3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 221,66 443,33 20,2 5537,62
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQn,na [kWh/rok] 5537,62
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg+K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kr 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 221,66 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 1,40 dm3/(mZ2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 5339,27 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Gaz

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynk
ziemny

u-Gaz

Wspotczynnik W 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 5537,62 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekte, z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym, 0 mocy nominalnej do 50kW

Sprawnos$¢ wytwarzania mH,g

0,87

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez

automatycznej regulacji miejscowe;j

Sprawnos$¢ regulaciji nu,e

0,77

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzagdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni

ogrzewanej
Sprawnos¢ przesytu nH.d 0,96 -
Wybrany wariant akumulac;ji
Sprawnos¢ akumulacji nxs 0,93 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot 0,60 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 598,45 kWh/rok



mailto:info@biuro-constructo.com.pl
mailto:info@biuro-constructo.com.pl

CONSTRUCTO

Michat Kowalski

ul. Jana Pawla II 3 lok. 12
14-100 Ostroda

kom. 727-390-817

e-mail: info@biuro-
constructo.com.pl
NIP 741-213-57-76, REGON 366156477

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta CO

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspdtczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 5339,27 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi
nieizolowanymi i izolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nw.,d 0,85 -
Wybrany wariant akumulagji ggszoo%n;kr.ciepiej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw.tot 0,72 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw% 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédia Nazwa zrodta Qun QxH Qp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Gaz 5537,62 |9258,89 |10663,54
Suma 5537,62 |9258,89 |10663,54
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédia Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 CcoO 5339,27 |7389,99 |8128,99
Suma 5339,27 |7389,99 |8128,99
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 49,07 kWh/(m2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx H+Qkw+Eel,pom) / At 77,81 kWh/(m2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qpw 18792,53 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 8478 KWhi/(mzrok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As ’
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

221,66

m 2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowe;j

EPH+W

95,00

kWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

95,00

kWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mZ2erok) EPmax kWh/(m 2erok)

Uwagi

84,56 < 95,00

Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

lﬂcenlﬂny budynek

| 50 /100 150 200 1250 ,300 350 400 50

Wymagana dla noweqo budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

11) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [KWh/rok]

1 Wentylacja 598,45



mailto:info@biuro-constructo.com.pl
mailto:info@biuro-constructo.com.pl

